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4700 - 4700-2
TAM YAĞLI ZİNCİR DİKİŞ MAKİNESİ

 TEK VEYA ÇİFT İĞNE ALTTAN ÇEKERLİ
 DİKİŞ MAKİNESİ 

4700 & 4700-2 Serisi Yaylı Ayak Sistemi 

YÜKSEK HIZLI, KÜÇÜK TORBA ÜRETİM HATLARI İÇİN TASARLANDI.
HAFİF İŞLERİN DİKİMİNDE KULLANILIR.
SADECE ALTTAN ÇEKERLİ.
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Küçük torba (pp, pamuk veya kağıt torba
vb) üretim hatlarında otomatik düz dikiş için
kullanılır.
Multifilament iplik kullanılır.
Yağ pompası sayesinde hareketli parçaların
otomatik yağlaması yapılır.
Kumaş ve ipliğe bağlı olarak 4500 devir/dk
kapasiteye çıkabilir.
Yedek parça sarfiyatı düşüktür.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECS                 (Serie 4700)
Max. Rpm / Azami Devir              4500 rpm

İğne / Needle                                 UY 143 GS

İplik / Yarn 4700 iki iplik (2 threads), 
4700-2 dört iplik (4 threads)

Dikiş Aralığı / Stitch Length 4 - 9 mm

7 mm

5 mm

2 İğne Arası Mesafe/ 
Distance between 2 Needles

Baskı Ayağı Kalkış Aralığı/ 
Presser Foot Lift Distance


